
Puripool  Super®
Информация о продукте

Непенящаяся концентрированная жидкость для зимней консервации бассейнов
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Назначение продукта: консервирующий концентрат.

Предотвращает образование известковых отложений

и рост водорослей; облегчает запуск бассейна весной.

Назначение

Содержит полимер из N-метилметанамина с оксираном

(хлорметилом) (170 мг/г). Совместим со всеми методами

Описание

дезинфекции (хлором, бромом, активным кислородом) и

Выключите фильтрующую установку и налейте в•

Puripool® Super в бассейн, равномерно распределив его

Для более равномерного распределения средства в•

воде бассейна можно разбавить концентрат водой в

пропорциях 1:10 и вылить раствор с помощью лейки по

Важная информация: Не смешивать с другими химреагентами!

Продукт добавлять в воду, а не наоборот. Продукт и вода, обработанная

им, не должна попадать в землю, в грунтовые и поверхностные воды.

со всеми типами фильтров (песочные, картриджные,

диатомитовые). Устойчив к воздействию хлора.

Применение

Температура воды должна быть не выше 15°C.•

Очистите бассейн и выполните обратную промывку•

Обработка проводится при pH от 7,0 до 7,4. Проверьте•

уровень pH с помощью тест-полоски или пултестера, и

при необходимости отрегулируйте его препаратами

pH-плюс или pH-минус.

по всему объему воды:

3- для жёсткости ≤ 35°F дозировать 500 мл на 10 м
3- для жёсткости > 35°F дозировать 500 – 700 мл на 10 м .

Известковые отложения после весенней чистки смывайте большим

количеством воды, не давая высохнуть.

Преимущества :

Предотвращает прилипание известковых

Не образует пены;

Не содержит тяжёлых металлов;

Решение проблем

Информация / Дозировка

•  Рекомендуемая дозировка : 500 мл на 10 м³

•  Тип фильтра : любой

•  Размер бассейна : любой

Арт. :  / 1143172 1143163

Упаковка : 1 л / 3 л

Перед использованием читайте этикетку и информацию о продукте.
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Облегчает ввод в эксплуатацию весной;

Предотвращает рост водорослей зимой

•  Способ дозировки : в воду бассейна

•  Частота дозировок : по окончании сезона

(запатентованная формула);

и грязевых отложений;

pH-нейтрален.
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Совет: Опустите уровень воды до уровня дюз. Опорожните наружные

  трубопроводы. Чтобы сбалансировать давление льда зимой, заложите

 ледовые буферы (например, частично наполненные песком бутылки
®или канистры, надутые автокамеры). После добавления Puripool Super

можно продолжать купаться.
фильтра.

всей поверхности воды.
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